
Nerezovou kryĐí desku jedŶoduše zasuŶeŵe 
ŶavařeŶýŵi závitovýŵi tyčeŵi do připraveŶýĐh 
arŵovaĐíĐh otvorů a vystředíŵe ji Ŷa střed koŵíŶa 
;tj. ϳĐŵ od okraje tvárŶiĐe Ŷa každou straŶuͿ. 
Takto osazeŶou desku ŶeĐháŵe zatvrdŶout a po 
ϭϱ-ϯϬŵiŶ dle počasí vsuŶeŵe dilatačŶí díl.
)adŶí odvětráŶí koŵíŶa je uŵožŶěŶo ŵezerou pod 
kryĐí deskou.



Plášťovou tvárŶiĐi stavíŵe do výšky ϲϱĐŵ Ŷad hřeďeŶ střeĐhy. PosledŶí šaŵotovou 
vložku zařízŶeŵe ŵiŶ. ϱĐŵ pod horŶíŵ okrajeŵ tvárŶiĐe ;dle výšky koŵíŶa upravíŵe 
tuto dilatačŶí ŵezeru – Ŷa každý ŵetr koŵíŶa je třeďa vyŶeĐhat ϱŵŵͿ

Připravíŵe si posledŶí tvárŶiĐi pro 
osazeŶí Ŷerezové kryĐí desky vložeŶíŵ 
uĐpávky ze zďytků izolaĐe a 
vŵáčkŶeŵe do arŵovaĐíĐh otvorů 
ĐheŵiĐkou kotvu pro ryĐhlé zatuhŶutí 
kryĐí Ŷerezové desky.



DilatačŶí díl tlakeŵ zaĐvakŶeŵe do 
drážky v hrdle Ŷerezové kryĐí desky.
Na teŶto díl je ŵožŶé osadit 
MeidiŶgerovu hlaviĐi.



BetoŶovou kryĐí desku přilepíŵe k 
posledŶí liaporďetoŶové tvárŶiĐi  
lepidleŵ Ŷa tyto tvárŶiĐe. Desku 
vystředíŵe Ŷa střed koŵíŶa. PosledŶí 
šaŵotovou vložku zařízŶeŵe ϱĐŵ pod 
horŶíŵ okrajeŵ tvárŶiĐe.
Do desky zasuŶeŵe dilatačŶí a 
odvětrávaĐí vyústěŶí, které Ŷejdřív Ŷa 
Đeléŵ spodŶíŵ okraji podsilikoŶujeŵe
teplotŶíŵ těsŶíĐíŵ tŵeleŵ a ŶásledŶě 
do desky přišrouďujeŵe poŵoĐí 
přiďaleŶýĐh vrutů.

Sada pro připevŶěŶí 
dilatačŶího a odvětrávaĐího 
vyústěŶí je dodáváŶa 
autoŵatiĐky s každýŵ 
dilatačŶíŵ díleŵ. Oďsahuje 
tŵel, vrták, ϰks vrut, ϰks 
hŵoždiŶka.


